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ROUE DEMIAXIALE EN NORYL

Dénis Hizl Déniis Yonii / Rotation | Klepe Cikisi/ Outlet/ Sortie | i Ucu / Shaft End / Fin d'Arbre Mil Gap Tarih / Date
Rotation Speed Saatin Tersi Yéninde 1"* icten Pasolu 11 Dis NEMA Standardina Uygun Shaft Diameter 10/ 2009
Vitesse de Rotation Counterclockwise 1"" Inside Threaded 11 TPI According to NEMA Standard Diamétre d’Arbre
2900 RPM Sens Anti - Horaire 1" Fileté Interrieur 11 TPI En Accord Norme NEMA Hexagonal 11 mm "o -° | 0
79 92 106 119 132 145 159 172 185 198 211 225 238 25.1 (Gal /mn)
300 984
Hm Hm
(m) (Feet)
280 Basma Yiksekligi 918
Manometric Head
260 I I Z Hauteur Manometrique 853
240 Egrilerin toleransi EN ISO 9906 Ek A ya uygundur 787
Tolerance of curves according EN 9906 Appendix A
Tolérance de curbes conforme a la norme EN ISO 9906 Annexe A
220 722
200 656 §
180 590
160 525
140 459
120 394
100 328
80 @ 262
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30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 (I/mn)
0.50 0.58 0.67 0.75 083 092 1.00 1.08 117 1.25 133 142 150 158 (I/s)
18 21 24 27 3 33 36 39 42 45 48 51 54 57 (m’h)

o

The hydroulic working characteristics have been calculated with water at 15 C at the atmospherical pressure of 1 bar

o

Q (Debi - Flow Rate - Débit )

Performans egrileri kinematik viskozite v = 1mm/s ve yogunluk p =21000 kg / m temel alinarak olysturulmugur
Performance curves are based on the kinematic viscosity v = 1mm’/s and densty p = 1000 kg / m
Les courbes de performances sont baseés sur la viscosité cinématique v = 1mm’/s et la densité p =1000 kg / nt

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement ont été prises avec eau a 15 C a la pression atmospherique de 1 bar
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SK 404

TEKNIK RESIMLER VE TABLOLAR
TECHNICAL DRAWINGS AND INFORMATIONS
SCHEMAS ET DIAGRAMMES TECHNIQUES

Pompalanan Sivi: Kimyasal ve mekanik olarak asindirici olmayan akiskan. Sicaklik min=0C max=40 C.
izin verien maksimum kum miktari = 25 g/m3 izin verilen kati pargacik dlciisii: Max 2mm
Liquid being pomped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0 C max=40"C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m3 solid dimension: Max 2mm i i
Liquide pompé: Chimiquement et mécaniquement non agressif. Temperature min=0 C max=40 C.
Quantité maximale de sable tolérée = 25 g/m3 Diamétre des particules solids: Max 2mm

2900 RPM'de galisma araligi:
Operating range at 2900 RPM:
Gamme de fonctionnement a 2900 RPM:

HP=0,5-4
Qmax= 6 m3/ h

En verimli noktada:
At the best efficiency point:
Au point du meilleur rendement:

Q=39n
H= 199 m

Maksimum pompa dis gapi (Kablo muhafazasi ile birlikte): Gikis Gapu:

Maximum pump diameter (Including cable guard): 95 mm Outlet dlam’et_e!': 114"
Diametre maximal de pompe (y compris le couvre-cable): Diametre d'orifice de refoullement:
Maximum uygulama derinligi: Su seviyesinin 400 m altina kadar. Maksimum ¢alisma basinci:

Maximum depth of application: Up to 400 m below the water level Maximum working pressure: 40 atm
Profondeur maximum d’utilisation: Jusqu’a 400 m sous le niveau de I'eau Pression de fonctionnement maxi.:
Minimum sivi seviyesi: Emis slizgecinin altindan itibaren 600 mm. Mak_simum basma yiksekligi:

Minimum liquid level: 600 mm from bottom of suction grid Maximum head: ] ] 272 m
Niveau minimum du liquide: 600 mm au-dessus de la crépine d’aspiration Hauteur manométrique maximal:

Fan tipi: Semiaksiyel imalat ve giivenlik standartlari: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007
Impeller type: Sem[ax!al Construction and safety standards: TS EN 809:2000 TS EN ISO 12100-2:2006
Type de roue: | Demiaxiale Normes de construction et de sécurité: 98/37/EC
MOTOR OLGULER / DIMENSIONS (mm ) AGIRLIK / WEIGHT / POIDS ( kg )
e Tl POMPA TiPi MOTEUR 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ | 3~ 1~ 3~
i i PUMP TYPE POMPA
TYPE DE POMPE HP kW L L E E B g=C =D |@MAX I\EAOQI'TE%RR PUMP T.%:.:.':I[\A T.?OP.II.':II\A
POMPE
SK404/04| 05| 037|611 | - |336| - [275|93 (114" 95| 75| - | 26|101]| -
e SK404/07|0,75| 055|711 | - |366| - [345|93 [11/4"| 95| 88| - | 32|120]| -
SK404/10| 1 |0,75|796 | 776 | 386 | 366 | 410 | 93 |11/4"| 95| 9,7 | 8,8 | 38 | 13,5 12,6
i-.xi '
oy SK404/14| 15| 1,1 | 926 | 881 | 431 | 386 | 495 | 93 |11/4"| 95 |11,6| 9,7 | 46 | 16,2 14,3
SK404/18| 2 | 1,5 [1061|1016| 476 | 431 | 585 | 93 |11/4"| 95 |135| 11,6 | 54 | 18,9 17,0
w SK404/27| 3 | 2,2 [1289/1269| 509 | 489 | 780 | 93 |11/4"| 95 | 14,7 13,9| 6,5 | 21,2| 20,4
SK404/32| 4 | 3 | - |1498| - | 548|950 | 93 [11/4"| 95| - |176| 84| - |260 o
1o SK404/40| 5 | 3,7 | - |1743| - | 618 (1125 93 [11/4"| 95| - |209| 95| - |304 E
[8]
& SK404/44| 55| 4 | - |1833| - | 618 1215/ 93 [11/4"| 95| - |209|10,7| - |31,6 NS
£5
[T
counrel | worer | mm | 00| 18| 21(24]27(30|33|36|42|48]|54]60 o8
PUMP TYPE gg
TYPE DE POMPE @
we | v | ws | 0,00]0,50(058]067(0,75[0,83|0,92|1,00|1,17|1,33| 1,50} 1,67 5g
>3
SK404/04| 05 | 0,37 26| 23| 2322|2221 | 20| 19| 18| 15| 12] 8 %%
g -
SK 404 /070,75 | 0,55 g| 44| 40 | 39|38 | 36| 35|33 |32|28]|23]| 17| 11 8 s
L ° <))
“-j; SK404/10| 1 |075 E 65| 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 27 | 18 o2
+'3 o & =
Eg SK404/14| 15|11 | eS| 92| 84 [ 82 |8 |77 | 75| 71|69 | 61|51 |39] 25 %g
E SK404/18| 2 | 1,5 i%’: 119|109 | 107 | 104 | 100 | 97 | 93 | 90 | 79 | 66 | 51 | 33 §§
| g %
5 ° @ .z
SK404/27| 3 |22 | 525 [ 179|164 | 160 | 154 | 151 | 145| 140 [ 133 | 115 | 99 | 78 | 54 =2
o g =]
SK404/32| 4 | 3 5211|197 | 192|186 | 181 | 173 | 167 | 159 | 141 | 118 | 93 | 66 Eg
i E =
kﬁl SK404/40| 5 | 3,7 T | 268|246 | 239|232 | 225 (215|206 | 195 | 168 | 138 | 103 | 71 %%
= S
L4 SK404/44| 55| 4 292 | 272 | 265 | 256 | 247 | 238 | 226 | 214 | 184 | 150 | 120 | 85 E;;

IMPO {rinleri Gzerinde degisiklik yapma hakkina sahiptir
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
IMPO se réserve le droit de modifier ses produits sans avis préalable

Les caractéristiques hydrauliques de catalogue ne comprennent pas les pertes dans le clapet de retenue
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